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Riferimenti

Direttiva ift WA-02/1 luglio 2002
"Procedura per il calcolo dei valori
Us sui profili in materiale polimerico
dei sistemi finestra™

rEN IS0 10077-2 : 1998-11

sul calcolo della frasmittanza
termica U - metodo numerico per i
telai

prEN 12412.2 : 1997-10

sulla determinazione delia
trasmittanza termica con il metode
della camera calda, parte 2: telaio.

Secondo le edizioni nazionali defle
norme E DINEN ed E DIN EN
1SO.

IHustrazione schematica
vedere allegato 2

Nota all'uso

Il presente verbale di collaudo
serve come certificato di prova del
coefficiente di trasmissione
termica U per il sistema profile
collaudato.

Validita

| dati e i risultati indicati si
riferiscono esclusivamente al
sisterna profilo collaudato e
descritto. | procedimenti sui quali
si basa il collaudo fanno
riferimento a una bozza normativa.
Fino alla stesura definitiva della
norma sono pertanto pessibili
cambiamenti che influiscono sui
risultati della misurazione e del
caleolo.

Il calcolo dei coefficienti di
trasmissione termica non
costituisce attestazione alcuna di
altre caratteristiche di qualita e
prestazioni di tale costruzione.

Nota alla pubblicazione

Vale il foglio istruzioni ift "Note
all'uso dei verbali di collaudo ift".
1! frontespizio pud essere utilizzato
come riepilogo sintetico.

Contenuto
il certificato di prova & costituito
complessivamente da 13 pagine.

1 Oggetto

2 Esecuzione

3 Risultati in dettaglio
Allegato 1 {2 pagine)
Allegato 2 (2 pagine)

Deutscher Akkreditierungsrat
DAR

DAP-PL-0808.01
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60
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Vefbale di collaudo
Committente

432 25150/3 del 25 novembre 2002

1 Oggetto

tificato di prova di risparmio energetico e isolamento termico

REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf

1.1 Descrizione del materiale oggetto del collaudo (tutte e dimensioni in mm)

Elemento costruttivo

Costruttore

Data di costruzione

Denominazione prodotto / Nome sistema

Materiale

Materiale interno

Conduttivita termica *) del materiale interno in W/(m - K)

Tabella 1
camere (combinazione profilo anta-telaio)

ift

ROSENHEIM

Combinazione profilo anta-telaio
Rehau AG + Co. KG

Brilliant Design a 5§ camere
PVC - materiale polimerico

Montaggio delle sezioni di profili trasversali per il sistema profilo Brilliant Design a 5

Materiale oggetto del collaudo 1 2 3 3
Numero felaio 550010/5 | 550010/5 | 550000/5 | 550000/5
Sezione trasversale (L x P) 76x70 | 78x70 68 x 70 68 x 70
Profilo rinforzo 245536 | 244516 | 244516 | 244516
Numero anta 550060/5 | 550060/5 | 550060/5 | 550070/5
Sezione trasversale (. x P) 60x78 | 60x78 | 60x78 | 74x78
Profiio rinforzo 244516 | 244516 244516 244496
Larghezza vista della combinazione B 128 128 120 134
Larghezza vista dei rinforzi 3 b may 48 58 56 70
Rapporto 3 b o /B 0,37 0,44 0,47 0,52
Spessore pannello isolante (imbottitura) d, 24 24 24 24
Profondita di installazione del pannello isolante nelia 15 15 15 15

battuta b,

l.a descrizione si basa sul controllo del materiale oggetto del collaudo presso l'lstituto ift. Il
numero/denominazione delf'articolo e le indicazioni sul materiale sono dati fomniti dal committente
(ulteriori indicazioni del costruttore sono contrassegnate da )

1.2 Hlustrazione del materiale oggetto del collaudo

| dettagli costruttivi sono stati verificati unicamente con riferimento alle caratteristiche da certificare.

Le illustrazioni si basano su documentazioni non modificate dal committente.

Per le illustrazioni delle sezioni trasversali dei materiali oggetto dei collaudo vedere {'ailegato 2.




Certificato di prova di risparmio energetico e isolamento termico

‘ Vere di coltaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
Comfaittente REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf

S
2 Esecuzione

2.1 Campionamento

La scelta dei campioni, la rilevazione dei valori e Ia descrizione dei risultati avvengono in conformita con
quanto prescritto dalla direttiva ift " Procedura per il calcolo dei valori U; sui profili in materiale polimerico
dei sistemi finestra".

Numero calcolo 3 sezioni profiio

Numero misurazione 3 sezioni profilo

Consegna 8 ottobre 2002 da parte del committente

Numero registrazione N. registrazione 1 2 4
materiale oggetto
del collaudo 12450 11592 12450

2.2 Procedimento

Direttiva ift WA-02/1 "Procedura per il calcolo dei valori U sui profili in materiale polimerico dei
sistemi finestra”

Misurazione
Riferimenti '
prEN 12412-2 : 1997-10 sulla determinazione della trasmittanza termica con il metodo
delia camera calda, parte 2: telaio
corrisponde all'edizione nazionale:
UNI EN 12412-2 : 1998-01 Determinazione della trasmitianza termica con il metodo della
camera calda, Parte 2: telaio

Condizioni secondarie Conformi ai requisiti normativi
Variazione Secondo CEN/TC89N 795 E : 2001-02

Misurazione delia calibratura in conformita con
EN ISO 12567-1 : 2000-09

Posizione di montaggio del materiale oggetto del collaudo in
conformita con EN ISO 12567-1 : 2000-09

Influenze marginali rilevate nel dettaglio secondo
EN ISO 12567-1 : 2000-09

[l valore Ug non viene rilevato.



Certificato di prova di risparmio energetico e isolamento termico
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Verbale di collaudo
Committente

Aalcolo

Riferimenti
prEN 1SC 10077-2 : 1998-11

corrisponde all'edizione nazionale:
UNI EN I1SO 10077-2 . 1999-02

Condizioni di calcolo

Condizioni secondarie
Variazione

Si & tenuto conto nel dettaglio

ift

432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
REHAU AG + Co.

KG. 81058 Erlangen-Eltersdorf

sul calcolo della trasmittanza termica U:- metodo numerico per i
telai

Calcolo della trasmittanza termica U;- Metodo numerico per i telai

La sezione trasversale del profilo viene divisa in un numero
sufficiente di elementi. Una suddivisione in parti piu piccole non
varia in alcun modo il flusso termico totale.

Conformi ai requisiti normativi
Si & tenuto conto della modifica riportata nel documento
CEN/TC89N 793E : 2001-02

di intercapedini di ventilazione e rientranze
della convezione termica ridotta secondo la norma CEN TC 89N
795 E : 2001-02

Tabella 2 Condizioni secondarie in conformita con la norma prEN 1ISO 10077-2 : 1998-11
Caratteristiche del materiale / Condizioni secondarie Valore Fonte )**
6, | Temperatura aria lato interno °C 20 -
B,. | Temperatura aria lato esterno °C 0 -
R.i | Resistenza di convezione termica lato m? -K/W 0,13 -
interno 0,20)*
R.. | Resistenza di convezione termica lato m* -K/W 0,04 -
esterno
&n Grado di emissione del rinforzo - 09 Direttiva ift
WA-02/1
A Conduttivita termica PVC Wi(m -K) 0,17 -
A Conduttivita termica acciaio W/(m -K) 50 -
A Conduttivita termica EPDM Wi(m -K) 0,25 --
A Conduttivita termica strato mat. isolante W/ (m -K) 0,035 -
jp Lunghezza visibile strato mat. isolante mm 190

)* Resistenza di convezione termica pitl elevata secondo la WD (Bozza di Lavoro) 10077-2 : 2001-02
)** Se non diversamente specificato i dati forniti sono tratti dalle norme DIN EN 12524 o prEN ISO 10077-2
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Certificato di prova di risparmio energetico e isolamento termico

Foglio5di 8

213 Mezzi di collaudo

P

Camera calda regolata
Dimensioni esterne

Grado di emissione delle superfici interme

Posizione del campione
Direzione del flusso termico
Disposizione del sensore

Software di calcolo

2.4 Esecuzione collaudo
Misurazione secondo prEN 12412-2
Data/periodo

Collaudatore

Calcoli secondo prEN ISO 10077-2

Data/periodo
Collaudatore

3 Risultati in dettaglio

3.1 Valori misurati/valori calcolati

432 25150/3 del 25 novembre 2002
REHAU AG + Co. KG. 81058 Erlangen-Eltersdorf

ift

ROSENHEIM

apparecchiatura n.; 22762

larghezza 3 m, altezza 3 m, profondita 2,3 m
€120,95

veriicale

orizzontale

in conformita con prEN 12412-2 - 1997-10 e CEN TC
BON 795 E

WINISO versione 2.13

6 novembre 2002
Huber, Konrad

13 marzo 2002
Specht, Klaus

| coefficienti di convezione termica U rilevati tramite misurazione o calcolo sul materiale oggetto del
collaudo descritto al punto 1 sono riportati nella Tabella 3. Ai fini della determinazione della curva
caratteristica i valori U; misurati o calcolati sono indicati fino alla seconda cifra dopo la virgola.

Per l'attestazione del valore U del singolo profilo misurato o calcolato utilizzare il vatore indicato

arrofondato alla seconda cifra decimale.
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bale di collaudo

432 2515013 del 25 novembre 2002

ift

ROSENHEIM

REHAU AG + Co. KG. 81058 Erlangen-Eltersdorf

Valori misurati/calcolati delle sezioni di profili trasversali per il sistema profilo Brilliant
Design a 5 camere (combinazione profilo anta-telaio)

Materiale Temperature medie dDIe;ISIta tr sc::izif:gl:: :‘:r(:rilica Norma di
colaudato P el flusso a riferimento
di calore
Aria Curva car. arrotond.
Lato caldo Lato freddo Differenza
O e ATn 9 Us Us
in°C in°C inK in Wim inWim?. K | in Wim2. K
1 20 0 20 30,8 1,54 1,5 prEN ISO
10077-2
3 20 0 20 314 1,57 1,6 prEN SO
10077-2
4 20 0 20 30,6 1,53 1,6 prEN ISO
10077-2
1 22.9 25 204 278 1,37 1.4 prEN 12412-2
2 229 25 204 26,7 1,31 1,3 prEN 12412-2
4 229 2.4 20,5 27.7 1,35 1.4 prEN 12412-2

! valori riferiti a prEN 12412-2 sono stati rilevati tramite una tecnica di misurazione, quelli riferiti a prEN 1SO 10077-
2 mediante una tecnica di calcolo.
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Verbale di collaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM

Lommittente REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf

s /3.2 Valutazione delle misurazioni per il rilevamento dei coefficienti di trasmissione termica U;
sui profili del sistema Brilliant Design a 5 camere
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A Combinazione profilo anta-telaio, U secondo prEN ISO 10077-2
A Combinazione profilo anta-telaio, U; secondo prEN 12412-2

Figura 1 Diagramma per il rilevamento dei coefficienti di trasmissione termica del sistema Birilliant
Design a 5 camere con rapporto 2bma / B
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‘Verbaie di collaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
" Committente REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf

Rilevamento dei coefficienti di trasmissione termica U; sulle sezioni di profili trasversali
2 del sistema

i N o . .

J | coefficienti di trasmissione termica U rilevati sui profili del sistema "Brilliant Design a 5 camere” sono
riportati nel diagramma della Figura 1 con rapporto 2bnay / B 0 possono essere determinati sulla base

delle rette di compensazione. | valori riportati devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Tabella 4 Sezioni di profili trasversali della retta di compensazione

Sistema profilo Retta di compensazione

Brilliant Design a 5 camere U;=-0,075 2bya [ B +1,39

ift Rosenheim
25 novembre 2002
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Verbale di collaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
s@\ Committente REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf

... Tabella 1 Risultati in dettaglio della misurazione delle sezioni trasversali del sistema profilo
Brilliant Design a 5 camere (Combinazione profilo anta-telaio)

L Materiale collaudato
Descrizione
1 2 4

8. | Temperatura aria lato caldo °C 22,5 22,5 22,5
B.. | Temperatura aria lato freddo °C 2,4 2,5 2,4
B, | Temperatura ambiente - caldo °C 22,9 22,9 22,9
B.e | Temperatura ambiente - freddo °C 2,5 2,5 2.4

v; | Velocita aria, interna (flusso aria verso il basso) m/s 0.1 0,1 01
Ve | Velocita aria, esterna (flusso aria verso il basso) m/s 1,9 1,9 1,9
®;, | Potenza in ingresso Hot Box w 41,2 411 41,5
Gsp | Densita del flusso di calore sul materiale oggetto del Wim? 27.9 26,7 27,7

collaudo

Rs: | Resistenza di convenzione termica totale (m*- K)W | 0,203 0,195 0,203
U | Valore di misurazione U Wim?*- W) | 1,37 1,31 1,35
AU | Incertezza della misura Wi(m? - W) 0,03 0,03 0,03
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Verbale di collaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
Committente REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf
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Verbaile di collaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
Committente REHAU AG + Co. KG. 81058 Erlangen-Eltersdort
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% “K Illustrazione del materiale oggetto del collaudo
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Verbale di collaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
Committente REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf
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SO S Legenda figura:

Hipnatipteian 54 Blendrahmen = telaio
sk SE00GHE

Fliigel = anta

Materiale di collaudo 4 FL BL 550070/ 550000

Figura 5 Vista delle sezioni trasversali dei profili collaudati del sistema Brilliant Design a 5 camere
secondo la norma prEN I1SO 10077-2 : 1998-11 sul calcolo della trasmittanza termica U; -
metodo numerico per i telai
e secondo la norma prEN12412 : 1997-10 sulla determinazione della trasmittanza termica
con il metodo della camera calda, parte 2: telaio
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Verbale di collaudo 432 25150/3 del 25 novembre 2002 ROSENHEIM
Committente REHAU AG + Co. KG. 91058 Erlangen-Eltersdorf
Modelli di calcolo - %0Dr.
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L
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L2 9D

Jufero punti di incrocio

1% 440]

Orizzontale: 400
Verticale: 321

3%}

2

100

Materiale di collaudo 1 FL BL 550060 / 550010

Numero punti di incrocio

Orizzontale: 409
Verticale: 358

Materiale di collaudo 3 FL BL 550060 / 550000

Numero punti di incrocio

Orizzontale: 405
Verticale: 329

Materiale di coflaudo 4 FL BL 550070 / 550000

Figura 6 Rappresentazione dei modelli di simulazione per le sezioni calcolate di profili trasversali
Brilliant Design a 5 camere secondo Ia norma prEN 1SO 10077-2 : 1998-11
sul calcolo della trasmittanza termica U;- metodo numerico per i telai

3040
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE EFFETTUATA DA PERSONA
NONISCRITTA AILL’ALBCG DEL TRIBUNALE

............................. avanti al sottoscritto Cancelliere & personalmente

" compar . ISignos. ... YO S @C?\QF%S%‘ ....natd a

..13quale esibisce la traduzione dalla lingua.....\.. TRRCA. . ala
lingua ... \W\Pﬁ\}ﬁm ........................

da luy/lei effettuata in data . %0 b Qﬂr .......... e chiede di poterla giurare
giurare ai sensi di legge

Ammoni, ai sensi dell’art. 483 c.p. (1) ... B comparente presta il giuramento
ripetendo le parole “Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazi-
oni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conescere la veritd’’.

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gl usi con-

Sentiti dalla legge (1).

Letto, confermato e sottoscritto

o2t 2007 0160813 °

iL CANCELLIERE C1
AIQ@HJQ Gerozza

(1)483 c.p. falsita ideologica commessa dal privato in atto pubblico

NOTA BENE: ,
L’ ufficio non assume alcuna responsabilita per quanto riguarda il contenuto



